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Başarınız için
Türkiye'de Üretildi.

3 yıl/200.000 km garanti

Modern tasarım

Led farlar

170 Hp 2.8 Cummins Motor
Rahat yükleme

Farklı üstyapı seçeneklerine
uygun sağlam şasi

270 derece açılabilen
mıknatıslı arka kapı

6 palete kadar yükleme imkanı

Alırken de, kullanırken de
ekonomik



Farklı üstyapı seçeneklerinin
uygulanmasını sağlayan sağlam şasi,
ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.

Dinamik gövde tasarımı, radyatör
ızgarasının krom far çıtalarıyla birleşimi
ve LED farları ile hem teknolojik
hem de karakterli bir duruş sağlar.

Ferah iç mekan, yeni koltuklar, 
bilgilendirici gösterge paneli, 
yüksek donanım seviyesi, her 
güzergahı daha kolay, daha keyifli 
ve daha güvenli hale getirir.

C35 ve C35D Kamyonet, 
maksimum güvenlik ve kargo 
güvenliğini garanti eden akıllı 
teknolojilerle donatılmıştır. ABS 
ve EBD’ye sahip fren sistemi,
en zorlu sürüş koşullarında bile 
sürücüye yardımcı olur.

Tenax C35(Tek Kabin)-C35D(Çift Kabin) Kamyonet Teknik Bilgiler

Motor tipi

Motor

Dizel Cummins F2.8EVIE
Maksimum güç 170 HP@3500 dd
Maksimum tork (nm/devir/dakika)

Ön süspansiyon Silindirik yaylara sahip iki bağımsız salıncak, viraj denge çubuklu
iki teleskopik amortisörlü

Arka süspansiyon İki teleskopik amortisörlü uzunlamasına yarı eliptik yaprak yaylı,
stabilizatör çubuklu

Fren sistemi Çift devreli hidrolik

360Nm @ 1400 dd

Direksiyon Hidrolik, güçlendiricili

Ön/arka tekerlek frenleri Disk
Vites 6 İleri Joystick Manuel

Yolcu kapasitesi 2+1 (sürücü)
Klima sistemi Manuel

Dingil mesafesi, mm 3745 3745

6110/2068/2175Kasasız kamyonet ölçüler
uzunluk, genişlik, yükseklik, mm 6340/2068/2140

Yolcu Kapasitesi, Klima Sistemi

Boyutlar

C35

C35

Aktarma Organları

6+1 (sürücü)

Manuel

C35D

C35D

Azami yüklü ağırlık, kg 3500
Boş 2240
Faydalı yük 1260 1020

Aks konfigürasyon 4x2, Çift teker arkadan itişli
Açıklık (arka aks, mm) 170
Dönüş çapı, metre 6,5
Yakıt tankı, litre 80
Tırmanma açısı % 26
Yükleme yüksekliği, mm 730
Yakıt tüketimi @60km/saat, litre 8,5
Yakıt tüketimi @80km/saat, litre 10,3
Maksimum hız, km/s 130
Adblue depo kapasitesi, litre 16
Lastikler 185/75R16C

Garanti koşulları 3 yıl veya 200.000 km (hangisi önce gelirse)

Ağırlık

Sürüş Parametreleri

C35

3500
2480

C35D

A Toplam uzunluk, mm

B Genişlik, mm

C Yükseklik, mm

D Arka çıkıntı, mm

E Kargo bölümü uzunluğu, mm

F Kargo bölümü yüksekliği, mm

G Yükleme yüksekliği, mm

6735 6400

4168 3090

2090 1755

2160

2785

975

1810

Boyutlar C35 (Tek kabin) C35D (Çift kabin)
Kargo Bölümü


